DREVENE

OKNO
SVENTILACNIKLAPKOU
V40P

FYP-V U3

ROZMERY:

CISELNY KOD:

Okno otevirané kyvnym zpdsobem s otacivou osou umisténou nad polovinou vysky okna. Pod otevienym
okenniho kiidlem vznika dostacujici prostor pro snadny pfistup k spodni hrané okna i pro vy3si uzivatele.
Spodni ¢ast okenniho kridla pinf funkci vyklopného okna a horni je dodate¢nym prosvétlenim.

Okenni kridlo pfi otaceni v Uhlu od 0° do 45° je jisténé dodate¢nym inovacnim posilovacim mechanizmem,
ktery umoznuje ponechat oteviené okenni kfidlo v libovolné poloze v tomto rozmezi.

K ovlddani okna slouzi okenni klicka ve spodni ¢asti kfidla. Polohovaci konstrukce kliky umozriuje velmi
Gc¢innou ventilaci mezerou mezi zajisténym okennim kiidlem a rdamem.

V okné je namontovana ventila¢ni klapka V40P zajistujici prisun optimalniho mnozstvi ¢erstvého vzduchu
do mistnosti. Tato ventila¢ni klapka poméha udrzovat zdravé mikroklima v mistnosti a soucasné pfispiva

k Usporam tepelné energie. Snadné myti vnéjsiho skla diky zarazce fixujici pretocené okenni kfidlo o 160°.

7/

energeticky usporné
zaskleni U3 (dvojsklo)
automaticka ventilacni

klapka V4OP

kvalitni borovicové drevo,
klizené vrstvami, vakuové im-

okenni klicka Elegant pregnované

s moznosti zajisténi sparo-
vého vétrani

Systém topSafe
Zvy3end odolnost proti vioupani

Montazni rozmezi 20° - 65° 20 \:\
Mo3nost namontovani dtevo dvojndsobné lakované
elektrického ovladani ekologickym akrylovym lakem
odolnym proti piisobeni atmo-
Bohatd nabidka dopliiki sférickych vliviia UV zdreni

78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180
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# FAKRO

TECHNICKE PARAMETRY: ~ FYP-V U3

soucinitel Uokna: 14 W/m*
soucinitel Uskla: 1,0 Wm?K
ventilatni klapka: VAP

vydatnost ventilacni klapky: ~ do 52 m¥/h

konstrukce oken
s okennim zavésem umisténym nad
polovinou vy3ky okna




DREVENE

OKNO

S VENTILACNTKLAPKOU
V40P

FDY-V U3

ROZMERY:

CISELNY KOD:

V jednom ramu jsou umisténa dvé okenni kiidla. Horni kfidlo se otevird kyvné, osa otaceni se nachazi
nad polovinou vysky okna coz usnadnuje prochdzeni pod otevienym kfidlem a snadny pfistup k spodni
hrané okna. Spodni kfidlo je neoteviratelné a vybavené zasklenim s vnitfnim laminovanym sklem.

Okno toho typu nahrazuje nutnost svislého sestavovani oken a nabizf vétsi prosvétlovaci plochu.
Ovladani horniho okna je zajisténo okenni klickou ve spodnf ¢asti kiidla. Polohovaci konstrukce kliky
umoznuje velmi Ucinnou ventilaci mezerou mezi zajisténym okennim kfidlem a ramem.

V okné je namontovana ventila¢ni klapka V40P zajistujici prisun optimalniho mnozstvi ¢erstvého
vzduchu do mistnosti. Tato ventila¢ni klapka pomdha udrzovat zdravé mikroklima v mistnosti a
soucasné prispiva k Usporam tepelné energie. Snadné myti vnéjsiho skla diky zarazce fixujici pfetocené

okennf kiidlo o 160°.

automaticka ventilacni
klapka V4OP

okenni klicka Elegant
s moznosti zajisténi sparo-
vého vétrani

Systém topSafe
Zvy3end odolnost proti vioupani

Montazni rozmezi 25-65°

Moznost namontovani
elektrického ovladani

Bohatd nabidka dopliikd

78x186  78x206 94x186

energeticky usporné
zaskleni U3 (dvojsklo)

kvalitni borovicové drevo,
klizené vrstvami,
vakuové impregnované

dfevo dvojndsobné lakova-
né ekologickym akrylovym
lakem odolnym proti pliso-
beni atmosférickych vlivii a
UV zéteni

bezpecnostni
zaskleni L3 (dvojsklo)

94x206



# FAKRO

TECHNICKE PARAMETRY:  FDY-V U3

soucinitel Uokna: 14W/mK
soucinitel Uskla: 10 W/mX
ventilatni klapka: VAQP

vydatnost ventila¢niklapky: ~ do 52 m¥/h

Dvoukfidlova konstrukce okna

s okennim zavésem umisténym nad
polovinou vysky okna. Spodni okno
neotviratelné.










