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TECHNICKÉ PARAMETRY

LTK 
Energy

LWT
LWT PH LWF45

Max. zatížení [kg] 160

Koef. prostupu tepla 
schodů U [W/m2K] 0,68 0,51 0,61)

Třída těsnosti
dle EN12207 4 -

Požární odolnost
EI

2
 [min] - 45 

Tloušťka
termoizolace [cm] 6 7,4

Tloušťka
poklopu [cm] 6,6 8

Výška skříně [cm] 18 22

Šířka stupně [cm] 8

Max. výška
místnosti [cm] 280/305

SCHÉMA SKLÁDACÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ
S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM
LTK Energy/ LWT/ LWT Passive House/ LWF 45
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Schody LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LWF 45 jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

1) dle interních testů výrobce

PŮDNÍ SCHODY LWT Passive House
Rozměry půdního otvoru AxB [cm]  62x122  72x122  72x132  72x142  62x132  72x132  72x142

Vnější rozměry skříně [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

Výška místnosti H [cm] 280 305

Minimální výška místnosti [cm] 234 242

Počet dílů žebříku [ks] 3

Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 164 178

Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 130 137

Výška složených schodů K [cm] 36

Délka stupně E [cm] 34

Přesah poklopu po otevření  P [cm] 4,5

CENY SCHODŮ LWT Passive House
Cena bez DPH 10 660 10 730 10 800 10 880 10 990 11 060 11 140

Cena vč. DPH 12 899 12 983 13 068 13 165 13 298 13 383 13 479

Termín realizace [pracovní dny] 20 20 20 20 20 20 20

CENY SCHODŮ LWT
6 830 6 870 6 930 7 260 7 340 7 440 7 500 7 620 7 700 7 780

8 264 8 313 8 385 8 785 8 881 9 002 9 075 9 220 9 317 9 414

15 15 15 3 3 10 10 10 10 10

CENY SCHODŮ LTK Energy
Cena bez DPH 5 500 5 530 5 600 5 520 5 590 5 710 5 780 5 890 5 960 6 050

Cena vč. DPH 6 655 6 691 6 776 6 679 6 764 6 909 6 994 7 127 7 212 7 321

Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 3 3 10 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LWF 45
55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 70x130 70x140 86x130

53x98 58x98 68x98 58x118 68x118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84x128

280 305

253 234 242

4 3

138 164 178

126 129 139

44 37

30 34

4

CENY SCHODŮ LWF 45
7 610 7 680 7 750 8 050 8 320 8 590 8 850 8 910 9 390 9 650 9 920

9 208 9 293 9 378 9 741 10 067 10 394 10 709 10 781 11 362 11 677 12 003

15 10 10 3 3 10 10 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LTK Energy PŮDNÍ SCHODY LWT

Rozměry půdního otvoru AxB [cm] 55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140 55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Vnější rozměry skříně [cm] 53x98,4 58x98,4 68x98,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4 53x98,4 58x98,4 68x98,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Výška místnosti H [cm] 280    305  280 305

Minimální výška místnosti [cm] 253 235 243 253 234    255    

Počet dílů žebříku [ks] 4 3 4 3

Max. vzdálenost při rozkládání R [cm] 136 164 178  136 164   175

Vzdálenost po rozložení schodů C [cm] 123 129 139 123 130  135

Výška složených schodů K [cm] 42 35 43,5 36 33

Délka stupně  E [cm] 30 34 30 34

Přesah poklopu po otevření  P [cm] 3 4 4,5 6,5  


