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TECHNICKÉ PARAMETRY

LTK 
Energy

LWT
LWT PH

LWF60

Max. zatížení [kg] 160

Koef. prostupu tepla
schodů U [W/m2K] 0,68 0,51 0,641)

Třída těsnosti
dle EN12207 4 -

Požární odolnost
EI

1
/EI

2
 [min] - - 60 

Tloušťka
termoizolace [cm] 6 7,4 7,9

Tloušťka poklopu [cm] 6,6 8 8,5

Výška skříně [cm] 18 22 22,5

Šířka stupně [cm] 8

Max. výška
místnosti [cm] 280/305

SCHÉMA SKLÁDACÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ  
S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM
LTK Energy / LWT / LWT Passive House / LWF 60
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1) dle interních testů výrobce

PŮDNÍ SCHODY LTK Energy

Rozměry půdního otvoru A x B 55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Výška místnosti [cm] H 280    305  

Minimální výška místnosti* [cm] Hmin. 253    235 243

Výška, na kterou je nutno dosáhnout při 
rozkládání žebříku X 230 210 230

Vnější rozměry skříně [cm] 53x98,4 58x98,4 68x98,4 58 x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

Vnitřní rozměry skříně [cm] 49x94 54x94 64x94 54 x114 64x114 64x124 64x134 54x124 64x124 64x134

Výška složených schodů K 42 35

Max. vzdálenost při rozkládání [cm] R 136 164 178  

Vzdálenost po rozložení schodů [cm] C 123 129 139

Přesah poklopu po otevření [cm] P 3

Počet dílů žebříku [ks] 4 3

Délka stupně [cm] E 30 34

Vzdálenost mezi stupni [cm] 25

Tloušťka stupně 2

Index 864720 864706 864716 864701 864711 864712 864713 864751 864753 864754

Cena bez DPH 5 670 5 700 5 770 5 690 5 760 5 880 5 950 6 070 6 140 6 230

Cena vč. DPH 6 861 6 897 6 982 6 885 6 970 7 115 7 200 7 345 7 429 7 538

Termín realizace [pracovní dny] 10 10 10 3 3 10 10 10 10 10

PŮDNÍ SCHODY LWT

55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

280    305    

253 234    242    

230 210    230

53x98,4 58x98,4 68x98,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

49x94 54x94 64x94 54x114 64x114 64x124 64x134 54x124 64x124 64x134
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863120 863106 863116 863101 863111 863112 863113 863151 863153 863154

7 040 7 080 7 140 7 480 7 560 7 660 7 730 7 850 7 930 8 010

8 518 8 567 8 639 9 051 9 148 9 269 9 353 9 499 9 595 9 692

20 20 20 3 3 10 10 15 15 15

3dílné schody je možné vybavit 
odlehčujícím mechanismem LXM 
(str. 23), díky čemuž je lze pohodlně 
ovládat pomocí tyče
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PŮDNÍ SCHODY LWT Passive House

Rozměry půdního otvoru AxB 62x122 72x122 72x132 72x142 62x132 72x132 72x142

Výška místnosti [cm]  H 280    305    

Minimální výška místnosti* [cm] Hmin. 234 242    

Výška, na kterou je nutno dosáhnout 
při rozkládání žebříku X 210 230

Vnější rozměry skříně [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

Vnitřní rozměry skříně [cm] 54x114 64x114 64x124 64x134 54x124 64x124 64x134

Výška složených schodů K 36  

Max. vzdálenost při rozkládání [cm] R 164 178

Vzdálenost po rozložení schodů [cm] C 130 137

Přesah poklopu po otevření [cm] P 4,5

Délka stupně [cm] E 34

Vzdálenost mezi stupni [cm] 25

Tloušťka stupně 2

Index  8665AE 8665AF 8665AG 8665AH 8665AJ 8665AK 8665AL

Cena bez DPH 10 980 11 050 11 120 11 210 11 320 11 390 11 470

Cena vč. DPH 13 286 13 371 13 455 13 564 13 697 13 782 13 879

Termín realizace [pracovní dny] 15 15 20 20 20 20 20

* Pro místnosti s výškou nižší než je maximální standardní výška H je nutno délku žebříku přizpůsobit v souladu s montážním návodem.
Schody LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LWF 60 jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

PŮDNÍ SCHODY LWF 60

55 x 100 60 x 100 70 x 100 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 70x130 70x140 86x130

280 305

253 234 242

235 210 230

53x98 58x98 68x98 58x118 68x118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84 x128

49x94 54x94 64x94 54x114 64x114 64x124 64x134 80x124 64x124 64x134 80x124

46 38

138 164 178    

126 129 139    
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864620 864606 864616 864601 864611 864612 864613 864696 864653 864654 864697

9 430 9 530 9 630 8 790 9 090 9 380 9 660 9 740 10 260 10 540 10 840

11 410 11 531 11 652 10 636 10 999 11 350 11 689 11 785 12 415 12 753 13 116

20 15 15 3 3 15 15 15 20 20 20


